
mayor sea el contenido de aleación, más presión puede 
soportar la junta.

Los códigos de designación de Spiral-Max para juntas 
fabricadas utilizando estas técnicas son LP (presión 
baja) y HP (presión alta). A presiones superiores a 1000 
psi, se recomienda el uso de un anillo sólido interno 
para proporcionar una parada mecánica y evitar una 
compresión excesiva que podría provocar el pandeo 
hacia adentro de la junta. El código de designación para 
este tipo de construcción de anillo es HPI (anillo 
interno de alta presión).

Juntas de Caldera SPIRAL-MAX

Maximice el sellado con el efecto espiral

Las juntas para calderas Spiral-Max se pueden fabricar 
con una amplia variedad de tiras de contención de 
aleación perfilada combinadas con compuestos de 
sellado específicos. Siguiendo el código ASME B16.20, 
las tiras se enrollan alrededor de un mandril específico 
de las dimensiones internas de las juntas terminadas. El 
diámetro interior de la junta contiene, como mínimo, 
tres capas de tira de metal preformada sin el compuesto 
de sellado y se suelda por puntos al menos tres veces a 
una distancia de no más de 3" alrededor de la 
circunferencia interior. El material de sellado, también 
en forma de tira, se introduce y se enrolla junto con la 
aleación perfilada para conseguir el ancho total de la 
junta. Las capas externas, de hasta tres capas, se sueldan 
por puntos circunferencialmente con un mínimo de tres 
soldaduras. 

Diseñado para lograr un sellado eficaz en las 
condiciones de operación más exigentes, el perfil de 
Spiral-Max está diseñado para proporcionar 
recuperación en aplicaciones en las que la carga sobre la 
junta puede variar debido a grandes fluctuaciones de 
temperatura. Si bien no existe un estándar publicado 
para la construcción de juntas enrolladas en espiral para 
paso hombre y paso mano, la industria a menudo las 
asigna en clasificaciones de presión de 0 a 999 PSI y 
superiores a 1,000 PSI. La diferencia entre estas dos 
designaciones es el grosor del compuesto de sellado. Un 
compuesto de sellado más grueso da como resultado un 
menor contenido de tira de contención. A la inversa, un 
compuesto de sellado más delgado permite un mayor 
contenido de tira de contención. Entre

• Recipientes a presión de
vapor

• Calentadores de agua
caliente
Desmineralizadores

• Humidificadores de vapor
• Purificadores de agua

Unidades de refrigeración
• Unidades de filtrado

� Recipientes de tratamiento de 
líquidos � Tanques de aire 
comprimidos � Latas de secado 
en fabricas de papel � Torres de 
agua
� Ablandadores de agua

� Des-aireadores

� Tanques de maquillaje

Aplicaciones ideales para juntas SPIRAL-MAX

Químico

Temperatura

PresiónVida útil

Mécanico

BLACK-MAX BLUE-MAX

SPIRAL WOUND MOLDED EPDM

Chemical

Temperature

PressureShelf Life

Mechanical

BLACK-MAX BLUE-MAX

SPIRAL WOUND MOLDED EPDM

Chemical

Temperature

PressureShelf Life

Mechanical

BLACK-MAX BLUE-MAX

SPIRAL WOUND  EPDM MOLDEADO

Chemical

Temperature

PressureShelf Life

Mechanical

BLACK-MAX BLUE-MAX

SPIRAL WOUND MOLDED EPDM

Spiral-Max LP

Spiral-Max LP

Spiral-Max HP

Spiral-Max HP

Spiral-Max HPI

Spiral-Max HPI

1150 Guadalupe Drive
Cibolo, TX 78108

(210) 370.7990
info@ogsupply.com

Línea Gratuita: (800) 
394.7846 

www.ogsupply.com

Toda la información y las recomendaciones que fueron proporcionadas 
en este folleto son correctas según nuestro conocimiento. Dado que las 
condiciones de uso están fuera de nuestro control, la información 
proporcionada solo sirve como guía. Los usuarios deben asegurarse de 
que los productos son adecuados para el proceso y los usos previstos. 
Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las propiedades del 
producto sin previo aviso.

O.G. Supply, LLC
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Juntas de Caldera SPIRAL-MAX

¿Cómo medir?

¿Cómo ordenar?
Cuando ordene juntas OVALADAS, EN DISCO-RECTÁNGULO y RECTANGULARES, especifique las 
dimensiones internas de ancho (A) y largo (L). Ancho de brida (AB) y forma. Cuando ordene juntas REDONDAS y 
CUADRADAS, especifique la dimensión interior, el ancho de la brida y la forma. El grosor estándar es ³⁄₁₆˶ nominal 
a menos que se especifique lo contrario.

Como estándar, los productos Spiral-Max se ofrecen en ³⁄₁₆˶ de grosor utilizando tiras de contención perfiladas de 
acero inoxidable 304 combinadas con un compuesto de sellado de grafito de alta pureza.
Otros grosores y combinaciones están disponibles bajo pedido. El Spiral-Max LP(Presión baja) incorpora un diseño 
patentado en el que las caras del sellado son más suaves para compensar la baja tensión de asentamiento inicial que a 
menudo se observa en el arranque debido a la carga inadecuada de los pernos.

Formas incluidas:
Paso mano: Redondo, Pera, Elíptica/Ovalada, En Disco-Rectángulo, Cuadrado/rectángulo y 
diamante 
Paso hombre: Redondo, Elíptica/Ovalada, y En Disco-Rectángulo

AB
AB

ABABAB

A A

AAA

L

L

L

L

Especificaciones SPIRAL-MAX LP (Presión baja) SPIRAL-MAX HP(Presión alta) SPIRAL-MAX HPI (anillo 
interno de alta presión)

Temperatura

Presión

Rango de PH

% de compresibilidad 

Recuperación

Tasa de fuga cm³/s

-400°F (-240°C) to 850°F (+454°C) en la atmósfera,
+1200°F (+650°C) en vapor

0-14

18-30

≥17

≤1.0 x 10⁻³

0-999 PSI 1000+ PSI 1000+ PSI




